BKKG186A

NoFrost Frigo-congelatore combinato

TOP 4

+ NoFrost — mai piui sbrinare il congelatore

-« Compressore inverter - efficiente, durevole
e silenzioso.

COMFORT
Classe di efficienza energetica A’
Compressore inverter - efficiente, durevo-
le e silenzioso.
Controllo elettronico tramite display a LED
La funzione vacanza imposta il frigorifero
al2°C
Regolazione elettronica della temperatura
Raffreddamento e congelamento regolabili
separatamente
Segnale di avvertimento in caso di guasto:
acustico
Allarme acustico porta
SmoothFit — Apertura della porta a 90°
per un maggiore comfort
FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA
FRIGO COMPLETA
ProFresh - grazie all'ottimizzazione per-
manente di temperatura e umidita dellaria
mantiene i vostri cibi freschi piti a lungo
Raffreddamento con ricircolo d‘aria -
garantisce una migliore distribuzione della
temperatura
1 Hygiene Fresh Zone frutta e verdura
Funzione super-raffreddamento
Sbrinamento automatico del frigorifero
4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 rego-
labile in altezza
1 FreshZone frutta/verdura
3 scomparti nella porta
CONGELATORE
NoFrost — mai piu sbrinare il congelatore

' Gamma di classi di efficienza energetica da A+++a D
2 Gamma di classi di efficienza energeticada Aa G

Ciii

SmoothFit

&

Superfreeze

Inverter
Compressor

ProFresh — per cibi freschi pili a lungo
Raffreddamento con ricircolo d‘aria -
garantisce una migliore distribuzione della

temperatura

ripristino della temperatura 5 volte piu
rapido

XXL-Box - a prova di ribaltamento, tras-
parente e con il 25 % di spazio di storage
in piu

3 cassetti di congelamento a prova di
ribaltamento, di cui 1 box XXL
Autonomia in caso di guasto: 11 Ore

VALORI DI CONSUMO

Classe di efficienza energetica A?
Consumo energetico annuale: 110 kWh/
anno

Capacita netta: 210 | refrigerazione, 106 |
congelamento, totale 316 |

Classe di emissione sonora: B, 32 dB(A) re
1pW

- Capacita di congelamento: 6 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240V

Fusibile / corrente assorbita: 10 A Ampere
Frequenza 50

Potenza totale installata: 80 W

Cavo di collegamento: 215 cm

Per I'uso a temperatura ambiente (°C):
+10/+43 (SN-T)

Fermaporta A destra, sostituibile

Peso del dispositivo: 71 kg

Peso del dispositivo imballato: 72 kg
Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-
LxP): 1932 x 640 x 750 mm

Dimensioni (AXLxP): 188x60x68 cm
Capacita netta totale: 316 Litri

Capacita netta frigorifero: 210 Litri
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Capacita netta congelatore: 106 Litri

Consumo energetico: 110 kWh/anno

Tipo di connessione: cavo con spina

svizzera

Silenziosissimo con soli 32 dB rumorosita
ACCESSORI

1 portauova (6 uova)

1 Portaghiaccio
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