
BVH832B
Induktions-piano cottura mit integriertem Dunstabzug (83 cm)

Flexi Duo Combi Duo

• Piano cottura con cappa integrata
• Flexi Duo – zona di cottura fl essibile

• Controllo elettronico tramite Touch-Control
• Adatto per funzionamento in modalità 

fi ltrante e aspirante

TOP 4
NERO

BVH832B
EAN 40 11577 86724 4

DESIGN
• Piano cottura con cappa integrata
• Senza telaio
ZONE DI COTTURA
• 4 Zone di cottura a induzione a regolazio-

ne elettronica, con livello Turbo, di cui due 
zone Flexi

• due zone fl essibili
• Tutte le zone di cottura con funzione 

Booster
• Flexi Duo – zona di cottura fl essibile
• Semplicità d‘uso grazie ai comandi disposti 

davanti
• Davanti a sinistra: 19/21 cm Ø, 2100 Watt, 

Booster 1850 Watt
• Davanti a destra: 19/21 cm Ø, 1650 Watt, 

Booster 1850 Watt
• Dietro a sinistra: 19/21 cm Ø, 1650 Watt, 

Booster 3000 Watt
• Dietro a destra: 19/21 cm Ø, 2100 Watt, 

Booster 3000 Watt
DOTAZIONE
• Comando Touch Control
• Indicazione digitale della potenza imposta-

ta per ciascuna zona di cottura
• Timer per ciascuna zona di cottura con 

disattivazione automatica (1 – 99 min.)
• Numero indicatori calore residuo: 4
• Sicura per bambini
• Spia di controllo
• Interruttore generale on/off 
CAPPA ASPIRANTE
• Adatto per funzionamento in modalità 

fi ltrante e aspirante
• Controllo elettronico tramite Touch-Control
• Indicatore di saturazione del fi ltro tramite 

LED
• Classe di effi  cienza energetica A1

• Potenza ventola in modalità aspirante: 
livello normale max. 470 m³/h, livello 
intensivo 610 m³/h

• Rumorosità durante il funzionamento in 
modalità aspirante: min. 34 – max. 66 dB/A

SPECIFICHE TECNICHE
• Tensione: 220-240 V
• Fusibile 32.2 Ampere
• Frequenza 50/60Hz
• Potenza totale installata: 7,5 kW
• Cavo di collegamento 150 cm
• Peso del dispositivo 20.05 kg
• Dimensioni sezione (LxP): 750x490 mm
• Dimensioni esterne (LxP): 830x515 mm
• Peso del dispositivo imballato: 25.3 kg
• Dimensioni del prodotto imballato (Ax-

LxP):320 x 910 x 605 mm
ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI
• CF VH 4 - C – Filtro a carboni attivi 

(859991633870) – opzionale
• FK 65VH S – Kit di ricircolo per l‘aspirazione 

dell‘aria nella zona di base, incl. fi ltro a car-
bone attivo (859991664940) - opzionale

• FK 65VH BO – Kit di ricircolo per l‘uscita 
dell‘aria posteriore incl. fi ltro a carbone 
attivo (859991664950) - opzionale

1  Gamma di classi di effi  cienza energetica da A++ a E per cappe aspiranti
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